BLESKOZVOD

Zoznam priloh

A/ Textova cast’
1 / Technicka sprava

B/ Vykresova cast’

E1 Bleskozvod

Stavba : Zateplenie obvodovych konStrukceii a rekonStrukcia
budovy ZUS Zlaté Moravce
Investor: Zakladna umelecka Skola Zlaté Moravce

Miesto : Zlaté Moravce



Technicka sprava k bleskozvodu.
Projekt riesi bleskozvod na streche ZUS Zlaté Moravce na zéklade noriem STN a poziadaviek investora a noriem .

Zatriedenie elektrického zariadenia

V zmysle prilohy ¢.1, ¢ast’ I1I., pism. B vyhlasky MPSVaR SR ¢.508 / 2009 Z.z. sa technické zariadenie
elektrické — elektricka inStalacia v bytovom dome — zatried’'uje do skupiny ,,B*“ — technické elektrické zariadenie
s prudom a napétim prevySujicim bezpecné hodnoty a podla § 3. odst. ¢.3 sa jedna o vyhradené technické
zariadenie.

Predpisy a normy:
Projekt je vypracovany - podl'a platnych predpisov:
- Vyhlaska MPSVaR SR ¢.508 / 2009 Z.z. — na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, bezpe¢nosti
technickych zariadeni
- Zakon ¢.50 / 1976 Zb. v zneni noviel, o iIzemnom planovani a stavebnom poriadku / stavebny zakon /
- Vyhlagka MZP SR ¢.453 / 2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona
- Zakon €¢.124 / 2006 Z.z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci
- Zakon ¢.125 /2006 Z.z. o inSpekcii prace
- Zakon €.656 / 2004 Z.z. o energetike
- Zakon 264 / 1999 Z.z. anovela ¢. 436 / 2001 Z.z. a ¢. 254 / 2003 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky
a o posudzovani zhody,
- Vyhlaska MV SR ¢. 79 /2004 Z.z. - o vykonavani kontroly protipoziarnej bezpe¢nosti pri prevadzkovani
elektrickych zariadeni

- podl’a platnych noriem:
IEC 617 — Znacky pre elektrotechnické schémy
STN 33 0300/ :2001 — Prostredia pre elektrické zariadenia. UrCovanie vonkajSich vplyvov.
STN 33 0360 / :1990 — Elektrotechnické predpisy. Miesta pripojenia ochrannych vodi¢ov na elektrickych
predmetoch.
STN 33 1310/ :1990 — Elektrotechnické predpisy. Bezpecnostné predpisy pre elektrické zariadenia ur¢ené na
pouzivanie osobami bez elektrotechnickej kvalifikacie.
STN 33 2000-1 / :2002 — Elektrické intalacie budov — Cast’ 1: Rozsah platnosti, u¢el a zakladné principy.
STN 33 2000-3 / :2000 — Elektrické instalacie budov — Cast’ 3: Stanovenie zakladnych charakteristik.
STN 33 2000-4-41 / :2007 — Elektrické instalacie budov — Cast’ 4: Zaistenie bezpeénosti.
Kapitola 41: Ochrana pred Grazom elektrickym pridom.
STN 33 2000-4-43 / :2004 — Elektrické instalacie budov Cast’ 4: Zaistenie bezpeénosti.
Kapitola 43: Ochrana pred nadpridom.
STN 33 2000-4-443 / :2004 — Elektrické instalacie budov Cast’ 4: Zaistenie bezpe&nosti.
Kapitola 44: Ochrana pred prepatiami
Oddiel 443: Ochrana pred prepatiami atmosferického povodu alebo od spinania.
STN 33 2000-4-46 / :2004 — Elektrické instalacie budov - Cast 4: Zaistenie bezpeénosti.
Kapitola 46: Bezpecné odpojenie a spinanie.
STN 33 2000-5-51 / :2007 — Elektrické intalacie budov Cast’ 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Kapitola 51: Spolo¢né pravidla.
STN 33 2000-5-52/:2001 — Elektrické instalacie budov. Cast’ 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Kapitola 52: Elektrické rozvody.
STN 33 2000-5-54/01 / :2000 /:2002 — Elektrické instalacie budov. Cast’ 5: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Kapitola 54: Uzemnovacie sustavy a ochranné vodice.
STN 33 2000-5-56 / :2004 — Elektrické instalacie budov. Cast’ 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Kapitola 56: Napajanie na bezpecné ucely.
STN 33 2000-5-523 / :2004 — Elektrické instalacie budov. Cast’ 5: Vyber a stavba elektrickych zariaden.
Oddiel 523: Prudova zat'azitel'nost’ elektrickych rozvodov.
STN 33 2000-5-537 / :2003 — Elektrické instalacie budov. Cast’ 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
STNEN 62305-1,2,3,4 — Predpisy pre ochranu pred bleskom.



STN 34 3100 /:2001 — Bezpecnostné poziadavky na obsluhu a pracu na elektrickych instalaciach.
STN 34 7411 /:2003 — Oznacovanie Zzil v kabloch a ohybnych $narach.

systém ochrany pred bleskom - LPS - BLESKOZVOD

—navrhnutd je metéda mrezovej ststavy: STNEN 62305-1,2,3,4

mrezova siet’ vodicov LPS III — velkost’ oka max. 15x 15 m. InStalacia zachytavajicej sustavy LPS -
neizolovana. Sustava zvodov — ich rozmiestnenie - trieda LPS III - vzdialenost’ max. 15 m. Ako zachytavajice
vedenie na streche je pouzity vodi¢ FeZn priem. 8 mm, ulozeny na typizovanych podperach. Zvody navrhujeme
nové skryté s moznostou vyuzit’ ¢ast’ jestvujucich — zvodovy vodi¢ FeZn priem. 8§ mm bude chraneny

v ochrannej trubke priemeru 29mm v nehorl’avom 16zku. SktiSobna svorka bude v karabici K125. Zvody ukoncit’
na spolo¢nej uzemnovacej sustave. Uzemilovacia sustava na ochranu a pre zaistenie funkcie bude spolo¢na —
STN 33 2000-5-54 ¢1. 542.5 (NA.4.).

Uzemnovacia sustava je jestvujuca Zemny odpor uzemiovacej sustavy nema byt vac¢si ako

10 Ohm. Na uzemnenie je mozné vyuzit’ vjestvujuce zvody.Uvedené je nutné meranim pri realizacii preverit’.
Ak uzemiiovacia sustava nespiiia pozadovanti hodnotu, je potrebné zrealizovat’ Upravy na dosiahnutie
pozadovaného stavu. Spoje vodi¢ov FeZn ( 30x 4 mm — priemer 10 mm ) v zemi realizovat’ typizovanymi
svorkami. Spoje chrénit’ pred koréziou podla STN 33 200-5-54 ¢1.NA.5. Vyvody uzemiovacej sustavy chranit’ (
asfalt — juta — asfalt ).

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri prdci:

Pocas realizacie a pocCas prevadzky musia byt’ dodrzané bezpecnostné a prevadzkové predpisy ako aj technologické
postupy. Pracovnici vykonavajuci funkcie stavbyvediiceho a pracovnici vykonavajtci ¢innost’ stavebného dozora
musia mat’ opravnenie — skiisku odbornej spdsobilosti — na vykonavanie vybranych ¢innosti vo vystavbe, overené
Slovenskou komorou stavebnych inzinierov, v zmysle Zakona ¢.50 / 1976 Zb. v zneni Zakona NRSR ¢.237 / 2000
Z.z. Pri realizécii stavby sa musi postupovat’ v zmysle Vladneho nariadenia

€. 510/2001 Z.z. v nadvéznosti na Zakon ¢.124 / 2006 Z.z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri préci , Zakon ¢.125
/2006 Z.z. o inSpekcii prace a Zakonnika prace v zneni neskorsich predpisov.

Pracovnici obsluhujuci elektrické zariadenia musia byt pouceny ( zapisom ) vo vztahu k elektrickym zariadeniam
a o poskytovani prvej pomoci pri tirazoch elektrickou energiou. Prestupy kablovych vedeni medzi stenami musia
byt’ protipoZiarne utesneng.

Zaver:

Pred odovzdanim elektrického zariadenia do prevadzky musi byt toto overené odbornymi prehliadkami a skuskami
podl'a STN 33 2000-1 a musi byt’ vypracovana prva ( vychodiskova ) sprava o odbornej prehliadke a skiaskach v
zmysle STN 33 2000-6 / 2007, STN 33 1500/ Z1 / 2007. Organizacia ktora ma elektrozariadenie v prevadzke
zabezpeci bezpecnost’ prevadzky podl'a § 8 vyhlasky ¢.508/2009 Z.z. MPSVaR SR a pravidelné prehliadky podl'a
tejto vyhlasky a STN 33 1500/ Z1 / 2007.
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