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1. Zakladné udaje o stavbe

I1.1.

IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nézov stavby: Zateplenie obvodovych konstrukcii a rekonstrukcia budovy ZUS Zlaté
Moravce
Miesto stavby: Zlaté Moravce, Ul. Janka Kral'a 4, sup.c. 726, parc.¢. 1687/1
Stuperi: Projekt pre stavebné konanie
Objednéavatel”: Zakladna umelecka Skola, Janka Kral'a 4, 953 01 Zlaté Moravce
1.2. IDENTIFIKACNE UDAJE PROJEKTANTA STAVBY
Zodpovedny projektant: Ing. Peter Candrak — aut. stav. inz.
Hurbanova 2, 953 01 Zlaté Moravce
Stavebné rieSenie: Ing. Peter Candrak
Teplotechnika: Ing. Peter Candrak
Statika: Ing. Peter Candrak
Ustredné vykurovanie a ZT1I: Jan Raniak, Nitrianska 20, Zlaté Moravce
Bleskozvod: Ing. Dusan Ondrejka — autor. stav. inZ., Pronstav
Tovarenska 53, 953 01 Zlaté Moravce
PoZiarna bezpecnost’: Ing.Boris Binek, Dravce 66, 053 14
Rozpocet: Terézia Haluzova SALUS, M. Benku 15, Zlaté Moravce
1.3. PREHI’AD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

1.4.

Pre spracovanie projektovej dokumenticie zateplenia a rekonstrukcie vykurovania
arozvodov teplej vody boli pouzité platné normy a legislativa na tzemi Slovenskej
republiky.

Pri ndvrhu zateplenia stien, stropu nad suterénom, strechy  a rekonstrukcie
vykurovania boli pouzité nasledovné podklady:

Energeticky audit

obhliadka a zameranie objektu, poziadavky investora

mapovy podklad — kopia z katastralnej mapy

odborna literatira

platné technické normy

CELKOVA DOBA ZATEPLENIA A REKONSTRUKCIE VYKUROVANIA

Predpokladana diZka realizacie prac zateplenia a rekonstrukcie vykurovania budovy

Zakladnej umeleckej 3koly bude zavisld od sposobu financovania. Dizka trvania

stavebnych prac sa odhaduje (Cistého Casu) 4 mesiace.



1.5. PREDPOKLADANE NAKLADY STAVBY
Predpokladana cena zateplenia a rekonStrukcie vykurovania st internou zélezitost'ou
investora. Rozpoctové ndklady stavby st v prilohe, ktord je stcastou projektovej

dokumentacie.

2. Popis rieSeného objektu ZUS Zlaté Moravce — skutkovy stav

RieSeny objekt Zakladnej umeleckej Skoly sa nachadza na parcele ¢. 1687/1, kat.

uzemie Zlaté Moravce. Objekt je trojpodlazny + Ciasto€né podpivniCenie, so stenovym
systtmom.  Nosny systém objektu je pozdizny, stenovy, murovany. Nosné steny si
z keramického paleného muriva. Modulova osnova nosnych stien je dana clenenim
vnutornych priestorov
Konstrukéna vyska podlazia trojpodlaznej Casti je 3,55 m. Obvodovy plast’ objektu je nosny,
murovany, z keramickych tehal hr. 300 mm - 450 mm — z kusovych staviv (zmes plnych
tehal atehal typu CD) . Zhladiska dneSnych poziadaviek teplotechnickych noriem
a poziadaviek na energetickii naro¢nost” budov je obvodovy plast nevyhovujuci. Stropné
kons$trukcie st v objekte betonové, doskové. ZastreSenie je rieSené ako plocha strecha.
Jestvujuca krytina je plechova, hladka, falcovana. . Jestvujuce okné a dvere v obvodovych
stenach su biele, drevené dvojité s plochym sklom 2 x 4mm. Nevyhovujlice st okenné aj
dverné konStrukcie.
Realizacia stavby ,,Zateplenie obvodovych konsStrukcii a rekon$trukcia budovy Zakladne;j
umeleckej Skoly je navrhnutd na v meste Zlaté Moravce, v pamiatkovej zéne, na parcele ¢.
1687/1. Dana parcela sa nachadza v zastavanom uzemi. Objekt je napojeny spevnenymi
plochami na asfaltovi komunikaciu pred objektom. Do objektu st privedené inzinierske siete
(voda, el. energia, plyn). Terén je rovinaty. RieSené tUzemie je orientované v smere
juhovychod — severozapad a je dané uz existujucim stavom objektu, pricom hlavny vstup je
orientovany do juhozépadnej strany.

Na zaujmovom uzemi stavby sa nenachadzaji kultiirne pamiatky. Pre vystavbu
nebudu potrebné Ziadne demolacie ani vyruby porastov. Uzemie pre uvaZované stavebné
prace je volné. Pred zahdjenim akychkol'vek prac je potrebné bezpodmienecné vytycenie
podzemnych vedeni, ktoré by mohli byt dotknuté stavebnou ¢innost'ou.

Objekt je v pamiatkovej zone mesta, ako dotvarajuci prostredie.



3. Stavebno-technické rieSenie zateplenia a uprav
3.1. BURACIE A PRIPRAVNE PRACE

Pred zahdjenim realizacie samotného zateplenia stien, stropu nad suterénom, strechy
a rekonstrukcie vykurovania a zdravotechnickej inStaldcie, bude potrebné vykonat’ niektoré
upravy, buracie prace a demontaze:

e demontdz nevyhovujucich drevenych okien a plastovych dveri a demontéz vsetkych
drevenych vstupnych dveri

e demontdz existujicich vonkajsich parapetnych plechov

e demontdz streSnych zvislych zvodov (budi spidtne namontované nové po realizécii
zateplenia)

e demontdz starych Standardnych plynovych kotlov (starSie ako 10 rokov) — 2 ks

e demontaz starych nevyhovujucich vykurovacich telies a rozvodov

e demontdz starého, nevyhovujuceho zdroja teplej vody s rozvodmi.

e demontdz bleskozvodu — so zohl'adnenim bezpecnosti

e odstranenie jestvujucej streSnej krytiny (v sacinnosti s novou krytinou)

e vyburanie staré¢ho sklobetonu na schodiskovom priestore.

Demontaze sa budu uskutochovat” postupne tak, ako bude prebiehat realizacia
zateplovacieho systému a suCasne s tym sa bude realizovat i montaz novych prvkov
nahradzujucich vyburané. Upravy bleskozvodu je potrebné realizovat' tak, aby ani pocas
vystavby neprislo k ohrozeniu zdravia uzivatel'ov budovy.

Pred samotnym zateplenim sa demontuju vSetky existujiice zariadenia na féasade,
Nasledne sa existujuci povrch na fasade vystrieka tlakovou vodou anecha vyschnut. Po
vyschnuti je potrebné plochu fasady oSetrit’ penetraénym naterom. Podklad musi spinat’
Standardné podmienky (musi byt nosny, suchy, nezamrznuty, zbaveny prachu, necistot
...).Uvol'nené Casti fasddnej omietky sa musia odstranit’ a nahradit’ vyspravkovou omietkou

(odhad 20 % z celkovej plochy fasady)

3.2. ZATEPLENIE STIEN (Z1 — Z5)

Pre zateplenie fasady je navrhnuty kontaktny zateplovaci systém ETICS. Budu
pouzité fasadne izolacné dosky na baze mineralnej viny FKD-S s hrabkou 200 mm, ktoré su
kotvené univerzalnymi tanierovymi skrutkovacimi hmozdinkami s ocelovym tfiiom STR U
v poéte 6 ks/m?, pri okrajoch budovy — v okrajovych zvislych a vodorovnych pasoch je podet

kotiev 10 ks/m”. Na ostenia, parapety a nadprazia budi pouzité izolaéné dosky hrubky 20mm.



Na lepenie, armovanie a vyrovnavanie izolaénych dosiek je v skladbe systému pouzita lepiaca
avystuznd hmota ETICS. Na vrch prichddza po naneseni univerzalneho zékladu
vodoodpudiva prefarbend tenkovrstvova silikonova omietka, hrabky 2,0 mm — Skrabana pre
vonkajSie a vnutorné pouzitie, paropriepustnd, ako konec¢nd povrchova uprava kontaktnych
zatepl'ovacich systémov. Farebné rieSenie povrchu bude zodpovedat’ bledej pastelovej farbe —
maslovej farby, Struktary Skrabane;.

Pre zateplenie sokla je taktieZ navrhnuté pouzitie kontaktného zatepl'ovacieho systému
ETICS. Pred zateplenim sokla budi vykonané vo vymedzenych priestoroch vykopové zemné
prace, aby bola zabezpeceny dostatocny pracovny priestor. Fasadne izolacné dosky XPS-P
(alt. Perimeter) s hribkou 80mm buda kotvené univerzalnymi tanierovymi skrutkovacimi
hmozdinkami s ocelovym tiiom STR U v poéte 6 ks/m?, pri okrajoch budovy — v okrajovych
zvislych a vodorovnych pasoch je pocet kotiev 10 ks/m”. Na ostenia, parapety a nadpraZia
budu pouzité izolacné¢ dosky hrabky 20 mm. Na lepenie, armovanie a vyrovnavanie
izola¢nych dosiek je v skladbe systému pouzita lepiaca a vystuzna hmota ETICS. Na vrch
prichadza po naneseni univerzalneho zékladu vodoodpudiva prefarbend tenkovrstvova
silikonovd omietka, hrubky 2,0 mm - Skrabana pre vonkajSie a vnutorné pouzitie,
paropriepustna, ako konecna povrchova uprava kontaktnych zateplovacich systémov.
Izola¢né dosky sa budu lepit’ na sokel po aplikovani hydroizola¢nej vrstvy — 2x Hydrobit na
2x penetrovany podklad. Hydroizolaciu je nutné vyviest minimalne 300 mm nad uroven
upraven¢ho terénu. Z vonkajsej strany zateplenia sokla bude aplikovana nopova folia obratena
vystupkami k izolantu. Nopovu foliu vyviest’ 50 mm nad troven upraveného terénu a ukonc¢it’
liStou. Pri realizacii zatepl'ovacieho systému je potrebné dodrziavat’ pracovné a technologické
postupy dodévatel'a zatepl'ovacieho systému. Lepenie izolacnych dosiek celoplosné (nie na

buchty) alebo lepenie po obvode + 2 buchty v ploche platne.

3.3. REKONSTRUKCIA A ZATEPLENIE STRESNEHO PLASTA (S1)

Zateplenie stresné plasta bude prebiehat’ na jestvujucej plochej streche. Po odstraneni
oplechovania atiky je potrebné atiku stavebne upravit’ pre nové oplechovanie. Nadvysenie
atiky bude vencom hr. 100 mm C20/25. Po obvode bude krycia doska OSB 4 kotvena do
vystuzenej nadbetonavky atiky. Horna hrana atiky bude opatrena novym oplechovanim.
Jestvujuce vrstvy stresnej skladby ostantl ponechané. Po ocisteni sa na jestvujuci asfaltovy pas
ulozi a prilepi parozabrana, nasledne bude aplikovana geotextilia 200 g/m”, na ktori budu na
sucho ulozené tepelnoizolacné dosky PIR hr. 200mm (ekvivalent uvazovanej izolacia

v energetickom audite). Ide o izolacné dosky s vylepSenymi tepelnoizolaénymi vlastnost'ami



a parametrom A =0,022W/mK. Dosky sa opatria z hornej strany mikroventilatnou vrstvou —
geotextiliou 300 g/m*. Ako stre$na krytina bude pouzita hydroizola¢na folia na baze TPO -
(Termoplasticky polyolefin)— napriklad Fatrafol P 918 alebo adekvatny vyrobok. Stresna
krytina bude ukoncend az na hornej hrane atiky. Jestvujice streSné objekty budi kompletne
odizolované streSnou krytinou (prestupy kanalizacie, komin a ostatné prestupy). Povlakova
krytina TPO bude kotvend mechanicky k podkladu - kotvami pre kotvenie do porobeténu,
dizky min. 295 mm. Ako referenény je navrhnuty vystuZeny mechanicky kotveny systém
Fatrafol P918 . Vzhl'adom na sanie vetrom je navrhnuté mechanické kotvenie 6 — 8 ks/m? pri
predpokladanej tinosnosti podkladu a kotiev - 0,40 kN/kotvu. Pocet kotiev je mozné upravit
na zaklade vytaznych skusok. Prekotvenie do podkladu bude sluzit’ ako pre hydroizolacny,
tak aj pre novy tepelnoizolac¢ny systém strechy. Odvetranie hydroizola¢ného systému TPO — 1

odvetravacia hlavica / m2 plochy, alebo podl'a predpisu vyrobcu.

3.4. ZATEPLENIE STROPU NAD SUTERENOM

Pre zateplenie stropu nad suterénom je navrhnuty kontaktny zateplovaci systém
ETICS. Budu pouzité fasadne izolacné dosky na baze minerdlnej viny FKD-S s hrabkou 50
mm, ktoré su kotvené univerzalnymi tanierovymi skrutkovacimi hmozdinkami s ocel'ovym
tifiom STR U v poéte 4 ks/m* Na lepenie, armovanie a vyrovnavanie izolaénych dosiek je v
skladbe systému pouzitd lepiaca a vystuzna hmota ETICS. Na vrch prichddza po naneseni
univerzalneho zékladu vodoodpudiva prefarbena tenkovrstvova silikonova omietka, hrabky
2,0 mm — Skrabana pre vonkajSie a vnitorné pouzitie, paropriepustnd, ako konecna povrchova
uprava kontaktnych zateplovacich systémov. Farebné rieSenie povrchu bude zodpovedat
bledej pastelovej farbe — maslovej farby, Struktury Skrabane;j.

Pri realizécii zatepl'ovacieho systému je potrebné dodrziavat’ pracovné a technologické
postupy dodavatel'a zatepl'ovacieho systému. Lepenie izolaénych dosiek celoplosné (nie na

buchty) alebo lepenie po obvode + 2 buchty v ploche platne.

3.5. VYPLNE OTVOROV - DVERE A OKNA
Existujuce okna a dvere budovy Zakladnej umeleckej Skoly budi demontované.
Jestvujiice okna a dvere budil vymenené za nové - pouziji sa ramové profily drevené,
bielej farby a zasklenia budu z izolacnych trojskiel Ug = 0,50 W/m2.K. Existujice vchodové
dvere st nevyhovujuce, preto budu vymenené za dvere z drevenych profilov, modernej

konstrukcie s tepelnoizola¢nou vyplilou aizola¢nymi trojsklami Ug = 0,50 W/m2.K. .Po



realizacii sa vnaitorné ostenia vyspravia vapenno-cementovou omietkou s ndterom Primalex.
Typy okien a dvier, ich rozloZenie a ich otvaranie su zakreslené vo vykresovej Casti.

Presné rozmery okien a dveri je nutné pred vyrobou zamerat’.

KONSTRUKCIE SUVISIACE SO ZATEPLENIM

e existujuce zvody bleskozvodu budii demontované a nahradené novymi - bleskozvody
ulozené pod fasddnymi doskami, musia byt v bezhalogénovej trubke priemeru 29 mm
v zatepleni.

e okolo objektu je navrhnuty novy odkvapovy chodnik. Podkladnu vrstvu tvori hutneny
podklad a geotextilia 200 g/mz, na ktoru sa ulozi Strkopiesok frakcie 0-4, hr. 50 mm pre
uloZenie dlazby zvymyvaného betonu. Odkvapovy chodnik je ukonceny parkovym
obrubnikom do betonového 16zka.

e streSné zvody budu demontované a nové namontované po realizacii zateplenia na
prediZené kotvy.

e Kovoveé konStrukcie — budu spdtne montované po realizacii zateplenia — kotvenie
s pouzitim podkladnych tuhych blokov

e spdtné namontovanie uUradnych tabul’ na fasdde po aplikacii zateplenia — pouzit
podkladné tuhé bloky.

e Uuprava oplechovania komina po zatepleni

e uprava anglickych dvorcov (10, 11)

e nove¢ schodiskové zabradlie po vymene sklobetonu (9)

e v ramci klampiarskych prac — nové odvodnovacie prestupy atikou.

e Vymena odvetravacich hlavic a prekrytie starého, nepouzivaného komina.

ZS1 zateplenie vystipenych casti stropov - aopatrenie novym hydroizolaénym
syst¢tmom. Po ocisteni povrchu sa na jestvujuci podklad ulozia dosky XPS v spade, na
ktorych bude geotextilia 200 g/m”. Pomocou kotiev sa bude mechanicky kotvit' aplikovana
povlakova krytina TPO, ktord prekotvi systém zateplenia a hydroizolacny systém do

podkladu.

3.6 REKONSTRUKCIA VYKUROVANIA
V ramci rekonstrukcie vykurovania budi nahradené 2 kotle na zemny plyn starSie ako 10
rokov za moderné 2 kotle kondeza¢né. Kondenzacné kotle budii pokryvat tepelné straty

budovy po zatepleni stien, stropov a vymene okien a dveri. Zaroven sa staré radidtory



nahradia novymi — modernej konStrukcie s vidcSimi teplovymennymi plochami
a termostatickymi ventilmi. S novymi radiatormi budd inStalované aj nové rozvody. Cela
vykurovacia ststava bude vyvéazend , vyregulovand a prisposobend tepelnym stratdm po
zatepleni.

V kotolni st v st¢asnosti osadené stacionarne plynové kotle:

Protherm Medved 40 PLO (tep. Prikon 38,50 kW) 2 kusy

Uginnost kotlov je 91%

Su starSie ako 10 rokov. V kotolni avcelom objekte dojde ku kompletnej demontéazi
jestvujucej sustavy UK. Nové vykurovanie je navrhnuté teplovodné s tepelnym spadom
70/50°C. Ako nové zdroje tepla su navrhnuté plynové Kkotle, rozvody potrubia z ocel'ovych
rar. Systém UK je navrhnuty ako uzatvorena sustava snatenym obehom. Vykurovacia
sustava je navrhnutd na dva vykurovacie okruhy. Kazdy okruh bude samostatne regulovany.
Kotle budu osadené v samostatnej miestnosti spolu s ostatnym strojnotechnologickym
zariadenim kotolne podl'a vykresovej dokumentécie.

Na pokrytie tepelnych strat boli navrhnuté dva kondenzacné kotle na zemny plyn typu
Viessmann Vitodens 200-W s menovitym tepelnym vykonom 2 x 3,2 — 35kW, ktoré budu

osadené v miestnosti pre kotol a budu pripojené na existujici NTL plynovod.

3.7 REKONSTRUKCIA ZDROJA A ROZVODOV TEPLEJ VODY
V ramci rekonstrukcie zdroja teplej vody bude nahradeny elektricky zasobnik teplej vody za
moderny zédsobnikovy ohrieva¢ — prepojeny na kondenzacny kotol.
Zasobnik s kotlom vytvori zostavu ohrevu teplej vody.
Zdravotechnickd inStalacia teplej vody bude vyvazena, vyregulovand a prispdsobena

sucasnym poziadavkam, vybavena pakovymi zmieSavacimi batériami.

4. BezpeCnost’ a ochrana zdravia pri praci, starostlivost’ o Zivotné

prostredie a protipoZiarna ochrana

4.1. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE A RIESENIE JEHO OCHRANY
Zateplenie stien, stropov nad suterénom, zateplenie strechy a rekonsStrukcia vykurovania
a zdroja teplej vody s rozvodmi budovy Zakladnej umeleckej Skoly v Zlatych Moravciach
bude mat’ priaznivy dopad na zivotné prostredie. Zateplenim sa znizi tepelnd strata objektu
a inStalovanim novych ucinnejSich kondenzaénych kotlov a zésobnika teplej vody sa znizia

emisie CO; a zéroven potreba primarnej energie.



Ochrana sa riadi platnymi pravnymi predpismi vo vztahu stavebnej vyroby k
jednotlivym zlozkdm zivotného prostredia ako st: voda, ovzdusSie, pdda, zelen, ako aj vo
vztahu k produkcii hluku a odpadov.

Ochrana ovzdusia sa riadi zdkonom ¢. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdusia a vyhlaskou
¢. 338/2009 Z. z. o zdrojoch znecistenia ovzdusSia. Podl'a charakteru prac realizovanych na
stavbe sa stavenisko zarad’uje do malych zdrojov znec€istovania ovzdusia. Z hl'adiska ochrany
ovzduSia sa navrhuje pravidelné Cistenie vozidiel vychddzajucich zo staveniska na verejné
komunikacie a Cistenie komunikécii v okoli staveniska.

Ochrana vod sa riadi zdkonom ¢. 364/2004 Z. z. o vodach - vodny zakon a vyhlaskou
¢. 556/2002 Z. z. o vykonani niektorych ustanoveni vodného zdkona, podla ktorych
zhotovitel' stavby musi pouzivat’ zariadenia, vhodné technologické postupy a zaobchadzat s
nebezpeénymi latkam takym spOsobom aby sa zabrdnilo neziaducemu zmieSaniu s
odpadovymi vodami alebo s vodou z povrchového odtoku.

V priebehu stavby budil chranené existujuce dreviny pred poskodenim, tak aby
ochrana drevin bola v sulade so zdkonom ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny a
vyhlaskou ¢.24/2003 Z. z., ktorou sa vykondva zadkon o ochrane prirody a krajiny. V priestore
koreniovej zény drevin musi byt vykop zhotoveny rucne a vonkajSia hrana vykopu od péty
kmena musi byt’ Stvornasobkom kmenia vo vyske 1 m, najmenej vSak 2,5 m. Pri vykopoch sa
nesmu pretinat’ korene s priemerom nad 2 cm. Korene je nutné chranit’ pred poranenim,
pripadne je nutné korene oSetrit’ tzn. Hladko zrezat’ po hranicu hlavného koreniového systému
a zamazat prostriedkami na oSetrenie ran. Zarovenl je nutné¢ dodrzat podmienky ochrany
stromov pred mechanickym poSkodenim, kmene stromov je nutné oSetrit’ vystlanym
debnenim z dosiek vysokym najmenej 2 m. Koruny stromov je nutné chranit pred
poskodenim strojmi a vozidlami, pripadne vyviazat’ ohrozené vetvy hore.

Vzhladom na dané prevddzkové a dispozicné rieSenie pozemku, na ktorom stoji
budova ZUS, nie je potrebné odstranit’ stromy a kroviny.

Po ukondeni vystavby nebude mat prevadzka ZUS svojou funkénou népliou
negativny vplyv na Zivotné prostredie. Stavebnotechnické rieSenie je navrhnuté tak, aby
uZivanie $kolskej budovy spinalo vietky platné normy a predpisy tykajiice sa hygienickych
a stavebnotechnickych poziadaviek. Prevadzkou neddjde k zhorSeniu ovzdusia, ani k zvySeniu
hladiny hluku.

Za triedenie a likvidaciu odpadov pocas realizacie zodpoveda dodavatel’ stavby, ktory
je povinny tieto odpady triedit’ a likvidovat' zdkonom predpisanym spdsobom. Doklady o

likvidacii je povinny predlozit’ pri kolaudacii.



Podrobné zatriedenie odpadov musi byt v zmysle Vyhlasky Ministerstva zivotného
prostredia SR ¢. 284/2001, ktorou sa ustanovuje katalég odpadov. Pri nakladani s odpadmi,
ktoré vzniknt pri vystavbe nie je predpoklad ohrozenia Zivotného prostredia, pokial’ sa budi
pripadné vniknuté nebezpecné druhy odpadov v zmysle predpisov zhromazd'ovat’ a skladovat’
oddelene na vyc¢lenenom mieste, kde buda zabezpecené proti odcudzeniu, znehodnoteniu a

uniku do okolia.

Pocas vystavby objektu a v priebehu realizacie stavebnych prac vzniknu odpady:

08 01 Odpady z VSDP a odstrafovania farieb a lakov

- Odpadové farby a laky obsahujuce organické rozpust’adla alebo iné nebezpec¢né latky

katalogové Cislo 20801 11
kategodria odpadu :N
sposob zneskodnenia : odpad bude likvidovany firmou, ktora ma na to opravnenie

1501 Obaly (vratane odpadovych obalov zo separovaného zberu komunalnych

odpadov)
- Obaly z papiera a lepenky
katalogové Cislo 2150101
kategoria odpadu :0
spdsob zneskodnenia : dodavatel stavebnych prac uloZi na riadenu skladku TKO
17 01 Beton, tehly, dlazdice, obkladac¢ky a keramika
- Beton
katalogové Cislo : 170101
kategoria odpadu :0
spOsob zneskodnenia : dodavatel’ stavebnych prac ulozi na riadent skladku TKO

17 02 Drevo, sklo a plasty

- Drevo

katalogové cislo : 170201

kategodria odpadu :0

spOsob zneSodnenia : dodavatel’ stavebnych prac ulozi na riadent skladku TKO

17 04 Kovy (vratane ich zliatin)

- Zelezo a ocel’

katalogové Cislo : 1704 05
kategodria odpadu :0

sposob zneskodnenia : dodavatel’ stavebnych prac ulozi na riadent skladku TKO



17 05 Zemina (vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych ploch), kamenivo a
material z bagrovisk

- Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05

katalogové Cislo 217 05 06
kategoria odpadu :0
sposob zneskodnenia : dodavatel stavebnych prac ulozi na riadenu skladku TKO

17 09 Iné odpady zo stavieb a demolacii

- ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
katalogové cislo : 1709 04

kategodria odpadu :0

sposob zneskodnenia : dodavatel’ stavebnych prac ulozi na riadent skladku TKO

Pocas uzivania kulturneho domu vznikaju odpady:

20 03 Iné komunalne odpady

- Zmesovy komunalny odpad

katalogové Cislo 22003 01
kategoria odpadu :0
spdsob zneskodnenia : dodavatel stavebnych prac uloZi na riadenu skladku TKO

Za triedenie a likvidaciu odpadov pocas prevadzky stavby zodpovedd prevadzkovatel
objektu, ktory je povinny tieto odpady triedit’, zhromazd’ovat’ vo vhodnych nadobach tak, aby
nedoslo k ich Uniku do prostredia a likvidovat’ zdkonom predpisanym spdsobom. V zmysle
platnej legislativy je prevadzkovatel' povinny zabezpeCit opatrenia v zmysle Zéikona
¢.223/2001 o odpadoch v zneni neskorSich predpisov a doplnkov a Vyhlasky Ministerstva
zivotného prostredia SR o vykonani niektorych ustanoveni zdkona o odpadoch. Objekt je
napojeny na Hlboku ulicu. Kontajner bude umiestneny na pozemku pred bytovym domom,
kde pravidelne prebiecha odvoz smeti komunalnymi sluzbami obce.

4.2. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pri prevadzke objektu i pocas stavebnych prac je potrebné dodrziavat’ vSetky

bezpecnostné predpisy a nariadenia. Jedna sa hlavne o:

e Vyhlaska SUBP &. 374/1990 Zb.

e Technické predpisy strojnych zariadeni

e VsSeobecné predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci



Vsetci pracovnici musia byt pouceny o tychto predpisoch, ako i o predpisoch
technickych a technologickych zariadeni vydanych vyrobcom zariadenia o ich bezpetnej

prevadzke a ochrane 0s6b s nimi manipulujicich.

4.3. PROTIPOZIARNE ZABEZPECENIE STAVBY
Protipoziarne zabezpecenie stavby je spracované v zneni zakona ¢. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovuju technické poziadavky na poziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb.
RieSenie poziarnej ochrany je spracované v Casti PD cCast’ ,,PoZiarnobezpecnostné rieSenie
stavby*.

4.4. VYHODNOTENIE ~ NEODSTRANITECNEHO  NEBEZPECENSTVA
A NEODSTRANITELNEHO OHROZENIA PODLA ZAKONA C. 330/1996 Z.Z.
O BEZPECNOSTI PRACE V ZNENI NESKORSIEHO PREDPISU. OD 01.07.2006
NADOBUDA UCINNOST ZAKON 124/2006 Z.Z.

V navrhovanom rieseni je predpoklad vzniku tychto nebezpecenstiev a ohrozeni:

1. nebezpecenstvo mozného padu osdb pri praci na streche

2. nebezpecenstvo padu predmetov na nizsie polozené pracoviska

3. nebezpetenstvo pokiznutia, zakopnutia (nebezpené povrchy) atiraz v désledku

nasledného péadu vplyvom poveternostnych podmienok na polootvorenych
pracoviskach

4. nebezpecenstvo urazu elektrickym pradom

Neodstranitel’'né Navrh ochrannych
Faktor
Por. nebezpecenstvo Neodstranitel’'né opatreni
pracovného
¢. stav, vlastnost’ ohrozenie proti tymto
prostredia
poskodzujica zdravie nebezpecenstvam
uraz v désledku padu
1 vyska pad osob z vysky 1,2,3,10
0s0b
uraz v désledku padu
2 pad predmetov 1,2,3,10
predmetov
prostredie
a prac. pokiznutie, zakopnutie a
3 o nebezpecné povrchy _ 1,2,3,10
klimatickych uraz v ich dosledku padu
pomerov




elektricky skrat- vznik

. 1-28,10

nebezpeéné elektrické poziaru
A elektricka napitie a elektrické dotyk so zivou ¢astou pri 16.8.10

energia prady pre zdravie a prevadzke o
Zivot dotyk so zivou Castou pri
1-5,7, 8,10
poruche

Nebezpecenstvo je podla zakona ¢.330/1996 Z.z. zdkona o bezpecnosti od 01.07.2006
Zakon ¢.124/2006 je stav alebo vlastnost' faktora pracovného procesu a pracovného
prostredia, ktoré mozu poskodit’ zdravie.

Ohrozenie je situécia, v ktorej nemozno vylucit', Ze zdravie zamestnanca bude poskodené.

Ochranné opatrenia:

1. Poucenie obsluhy o zasadach bezpecnosti prace a ochrane zdravia.

2. Pouzitie pracovnych pomodcok a ochrannych pomdcok podl'a predpisu.

3. Zékazu vstupu nepovolenym osobam.

4. Vsetky rozsiahle a Specifické tdrzbarske prace len s povolenim na pracu pracovnikmi
s predpisanou kvalifikaciou.

5. Praca sotvorenym ohniom len spovolenim na pracu v blizkosti priestorov so
zvySenym nebezpecim poziaru.

6. Ochrana pred urazom el. pridom v normalnej prevadzke - ochrana pred dotykom
zivych Casti podl'a STN 33 2000 — 4 — 41: izolovanim zivych Casti, zabranami alebo
krytim, prekdzkami, umiestnenim mimo dosahu.

7. Ochrana pred trazom el. pradom pri poruche — ochrana pred dotykom nezivych cCasti
podla STN 33 2000 — 4 — 41: samoc¢innym odpojenim napdjania, pouzitim zariadeni
triedy ochrany II, nevodivym okolim.

8. Pravidelné revizne prehliadky vykonavane pracovnikmi s predpisanou kvalifikaciou.

9. Udrziavanie ciest pre chodzu v bezpecnom stave.

10. Pravidelné kontroly stavu pracoviska s odstranovanim nebezpecnych stavov

11. zachytné siete na leSeni

12. boéné zvislé siete na leSeni

Zlaté Moravce 11.2015 Vypracoval: Ing. Peter Candrék, aut. stav. inz.




