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CHODBA

PLYN. KOTOLNA 
SV = 3,00 m
OBJEM=105,00 m3

ZO

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

MIESTO STAVBY   

ZODP. PROJEKTANT   

VYPRACOVAL   

MIERKA   

FORMÁT   

DÁTUM   

1 : 75

ZTI - VODOVOD

1

JÁN  RANIAK

ING. PETER CANDRÁK  

GEN. PROJEKTANT   

STAVBA:                                         ZATEPLENIE OBVODOVÝCH KONŠTRUKCIÍ A REKONŠTRUKCIA
                                                       BUDOVY ZUŠ ZLATÉ MORAVCE

INVESTOR

PARÉ   ČÍSLO VÝKRESUOBSAH:                                           PODORYS 1. PP

2 x A4   

10/2015  

PROJEKT PRE STAVEBNÉ
KONANIE

Zlôaté Moravce, Janká Kráľa 4, súp.č. 726,parc.č. 1687/1

Ing.Peter Candrák

JANKA KRÁĽA 4, 95301 ZLATÉ MORAVCE

VS

HUV

ROZVOD  PITNEJ ST. VODY - Z  RÚR  PED

ROZVOD  PITNEJ  TÚV VODY - Z  RÚR  PED 

STÚPACIE  POTRUBIE  VNÚTORNEHO  VODOVODU

LEGENDA:

VS

JESTVUJÚCI  "HUV" - SKRINKA  S  HLAV. GUĹOVÝM  

UZÁVEROM  VODY  DN 25  

HUV

ZO ZÁSOBNÍKOVÝ  OHRIEVAČ VITOCELL 100 V , 300 LITROV

DN 25 IZ
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