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Technicka sprava

Zdravotechnika

Stavba : ZATEPLENIE A REKONSTRUKCIA ZUS

Investor : Zakladna umelecka skola
Janka Krala 4,Zlaté Moravce

Miesto st. : ZLATE MORAVCE , Janka Krala,726,p.&.1687/1
Stupen  : Projekt na stavebné povolenie

Datum : 10. 2015

projektant: Raniak J.



Uvod

Spréava je vypracovana k projektovej dokumentaci rozvodov ZTI — vnutorného vododu

Vstupné udaje

-obhlidka miesta vystavby
- stavebné podklady

Bezpednost prace pocas vystavby

PoCas vystavby je nutné sa riditplatnymi bezpecnostnymi predpismi o ochrane zdravia pri praci
a prislusnymi STN.

Vodovod
Riesi novy rozvod vody a vymenu vytokovych armatur jestvujucich zariadovacich predmetov

Vnutorny rozvod pitnej vody.

Novy vnutorny rozvod studenej pitnej vody v objekte sa napoji na jestvujuci privod vody v ktolni,ktory
je ukonceny hlav.uzaverom vody HUV.

Rozvod teplej vody bude pripojeny na kombinovany ohrievaé Vitocell 300 /300litrov/,ktory stéstou UK
v kotolni objektu.

Odtial  je potrubie  vedené potrubim Kk jednotlivym vytokovym ventilom a armaturam
zariadovacich.predmetov.

Na rozvod vody je navrhnity rurkovy systém z materiadlu PE.Bude vedeny v stenach,v podlahe a pod
stropom a bude privadzat studenu a tepli vodu k miestam odberu.

Skuska vnutorného vodovodu

Pred dokoncenim montaze sa musi vnutorny vodovod pfed napojenim na vonkajSi vodovod tlakove
odskusat.

Pred tlakovou skuSkou sa vodovod prehliadne.Zavady zistené pfi prehliadke je nutné odstranit.

Po prehliadke sa vodovod preplachne zdravotne nezavadnou vodou a su¢asne sa musi na najnizSom
mieste odkalit.

Tlakova skuska :

o Tlakova skuSka potrubia - Potrubni rozvod sa skuSa nezavadnou vodou 1,5 nasobkom
prevadzkového pretlaku,najmenej viak pretlakom 1,0 MPa.
PFi skuskach dodrzat STN 73 6660.

Tepelna izolacia

Na izolaciu potrubia vodovodu sa pouziju izolaéné navlekové rary a izol.pasy z plastickej peny.



