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Technicka sprava a statické postdenie




Staticky posudok je vypracovany pre projekt stavby ,,Zateplenie obvodovych konstrukcii
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a rekonstrukcia budovy ZUS Zlaté Moravce Projekt bol spracovany na =zaklade
energetického auditu, poziadavky investora, na zaklade navrhnutého technického riesenia
zateplenia budovy Zakladnej umeleckej Skoly. Projekt je spracovany na urovni projektu pre

stavebné povolenie a slizi pre vydanie stavebného povolenia.

VSeobecny popis:

Stavba pozostava zo zateplenia stien, stropu nad suterénom a strechy, vymeny okien
a rekonstrukcie vykurovania a zdravotechnickych instalacii a zdroja teplej vody budovy ZUS
Zlat¢ Moravce. V ramci zateplenia je navrhnuté zateplenie obvodovych stien, zateplenie
stropu nad suterénom , zateplenie strechy, vymena okien a dveri v obvodovych stenach.
Z hladiska zasahu do nosnych konstrukcii budu stavebné prace také, ze nedojde k zésahom
do nosnych konstrukcii.

Zo statického hl'adiska ide o objekt zaloZzeny na ploSnych zékladoch, so stenovym nosnym
systémom. Nosny systém je pozdizny, so stenami keramickymi murovanymi z kusovych
staviv. Stropné konstrukcie st beténové, doskové. V ramci posudku je zhodnotené kotvenie
kontaktného zateplenia stien, vplyv pritazenia od kontaktného zateplovacieho systému

a kotvenie stresného plasta. .

Zvislé nosné konStrukcie, obvodové konstrukcie a kotvenie zateplPovacieho systému:

Obvodové steny st z keramickych tehal hr. 450 mm.

Kontaktny zatepl'ovaci systém je navrhnuty hrabky 150 mm. Kotvenie je zabezpecené na
stene kotvami v podte 6 ks/m?”, pri okrajoch budovy — v okrajovych zvislych a vodorovnych
pasoch je dvojnasobny pocet kotiev 10 ks / m*. Pouziju sa kotvy skrutkovacie a hmozdinky
STR U, dizky 295 mm (kotevna dizka tak bude > 65 mm -> vyhovujuca pre keramické tehly.
Pri zatepleni sokla STR U dizky 160 mm.

Pri kotvach previest vytazné skusky na stavbe. Tahova tinosnost’ ketvy STRU dizky 295
mm pri AQL 5% pri palenej keramickej tehle je 0,40 kN. (pri aplikacii vykonat’

vyt'azné skusSky na stavbe pre potvrdenie rieSenia!)



Nosné konstrukcie budovy boli posudzované v zmysle porovnania zat'azenia, ktoré pdsobia

na nosné prvky pred a po zatepleni.

Kotvenie povlakovej krytiny — TPO na strechu:

Povlakova krytina je navrhnuta z TPO na mikroventila¢nej vrstve z geotextilie. Povlakova
krytina bude kotvena pomocou rozpernych kotiev ¢im sa prekona vztlakova sila. Plastové
podlozky pouzit’ tanierové s podloZzkou a hmoZdinku so skrutkou alebo adekvatnu pre
kotvenie do porobeténu, dizky min. 295 mm v poéte 6 — 8 ks/m” krytiny. Predpoklad4 sa
unosnost’ jednej kotvy 0,40 kN. Po vyt’aZznych skiSkach na stavbe je mozZné pocet kotiev

zmenit’.

Metodika a vysledky statického vypoctu:

Staticky vypocet je spracovany na zaklade analyzy pOosobenia zateplenia na jestvujice nosné
konstrukcie objektu ZUS. Nosné konstrukcie su uréené jestvujiicim stavom a usporiadanim.
Vzhl'adom na konStruk¢né rieSenie a charakter stavby je taziskom vypoctu posudenie
a porovnanie zatazeni s ohladom na pdsobenie na nosné prvky sustavy. Zaroven je to

posudenie a navrhy kotveni prvkov zateplenia stien.

Na zaklade vypoctu a analyzy pritazenia a porovnania zatazeni nosnych konstrukcii mozno
konStatovat’, Ze pri zrealizovani zateplenia podla statického posudku a podla stavebnej
¢asti projektu a pri dodrzani okrajovych podmienok statického vypoctu budi dodrzané
kritéria pre mechanicki odolnost’ a stabilitu konStrukcii. Jestvujice konStrukcie pri

danom rozsahu zateplenia nebudia vyrazne ovplyvnené.
Pri nesplneni predpisanych predpokladov, t. j. odchylnom rieSeni, alt. vyuziti oproti projektu
statiky, je nutné individualne posudenie kazdej vykonanej zmeny. V pripade zmeny zataZenia,

alebo zmene zatepl'ovacieho systému je nutné opédtovné posudenie.

V Zlatych Moravciach 11.2015 Vypracoval : Ing. Peter Candrik, aut.stav.inz.



Nézov stavby: Zateplenie obvodovych konstrukcii a rekonstrukcia budovy ZUS Zlaté

Moravce
Miesto stavby: Zlaté Moravce, Ul. Janka Kral'a 4, sup.¢. 726, parc.c. 1687/1
Stuperi: Projekt pre stavebné konanie
Objednavatel’: Zakladna umelecka skola, Janka Kral'a 4, 953 01 Zlaté Moravce
Stupeni PD: PPSK

Staticky vypocet

Zateplovaci systém:

Pocet rozpernych kotiev STR U 6ks / m?
Klimatické zat'azenie:

B/ klimatické - vietor wk[kN/m2]

vref =24 m/s

qref =0,36 kN/m2

Cpe=-1,40

Cez=2,90

Wk-=10,36 x 2,90 x (-1,40)= 1,46

Wk- = 1,46 kN/m2
Vietor wd = 1,46 x 1,5 =2,19 kN/m2

Tahova tinosnost’ 1 ks kotvy = 0,40 KN pre palent tehlu dizka kotvy 295 mm!

Tahova tinosnost’ kotiev 6 ks/m* = 6 x 0,40 kN = 2,40 kN.m™ > 2,19 kN.m? => vyhovuje
Pre overenie podkladu — urobit’ vytazné skusky na stavbe pre realizovanim zatepl'ovacieho
systému

Zateplenie strechy - sanie

Klimatické zataZenie:

B/ klimatické - vietor wk[kN/m2]

vref =24 m/s
qgref =0,36 kN/m2

Cez=2,1

F: Wk-=0,756 x (-1,7)= -1,29
G: Wk-=10,756 x (-1,2)= -0,91
H: Wk-=0,756 x (-0,7)= -0,53
I. Wk-=0,756x (-0,2)= -0,15
Wd=Wk. 1,5

Wdl =- 1,94 kN/m2

Wd2 =- 1,365 kN/m2
Wd3 = - 0,795 kN/m2
Wd4 = - 0,225 kN/m2



Vlastna tiaz streSného plasta namédhaného vetrom:

Strecha:

A2/ stale qn [kN/m2] gamaf qd[kN/m2]
Krytina povodna 0,09 0,9 0,08
Porobeton 0,18 0,9 0,16

Rohoz 0,11 0,9 0,10

Strop 3,60 0,9 3,24

Spolu 3,98 kKN/m2 3,58 kN/m2

Posudenie : qd1 =3,58 kN.m? >qd2=1,94 kN.m? => vyhovuje (vlastnou tiaZou)

Kotvenie
Tanierova podlozka a hmoZdinka so skrutkou

Unosnost’ hmozdinky v tahu 0,40 kN v porobetone
Sanie: wd- = 1,94 kN/m?
Posudenie:

1 kotva — kotvenie 0,40 kN
6 x 0,40 kN =240/ (1,0 x 1,0) =2,40 kN /m?*> 1,94 kN/m* = > vyhovuje



C-PROJEKT

Ing. Lubomir Candrak
Hviezdoslavova 4
953 01 Zlaté Moravce

NAVRH MECHANICKEHO PRIPEVNENIA VONKAJSICH
TEPELNOIZOLACNYCH KONTAKTNYCH SYSTEMOV (ETICS)

NA SPOJENIE S PODKLADOM
v sulade s STN 73 2902:2012 a STN EN 1991-1-4:2007

Identifikacia
budovy/stavby:

(popis, adresa)

ZATEPLENIE OBVOD.KONSTR. A REK. ZAKL.UM.SKOLA ZL.MORAVCE

Vyska budovy: h =10,1m

Dizka budovy: d = 26,445m Sirka budovy: b = 11,91m

Terén kategérie Il

Zakladna rychlost vetra: v, 5= 24 m/s

Obch. nézov a typ kotvy:@
Vyrobca:

Podklad:

Spbsob montaze:

Min. objemova hm. podkladu:

Ng - charakteristickd Gnosnost kotvy v podklade:

EJOT Ejotherm STR U, STR U 2G Cislo ETA: 04/0023
EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe
C: Murivo z dutych, alebo dierovanych murovacich prvkov
Rozperné kotvy so skrutkou, aktivované zaskrutkovanim skrutky

1200  kg/m’ Min. pevnost v tlaku podkladu:
1,2 kN

12 MPa
Yme = 2

Okrajové oblasti budovy (A) | Stredova oblast budovy (B)

Navrhova hodnota Uéinkov zatazenia vetrom Saa)= 1,30 kN/m? Sae= 1,02 kN/m?
Unosnost proti vyvleceniu Roa= 3,84 kN Ruie= 2,22 kN
Unosnost proti vytrhnutiu/vytiahnutiu Riza= 6,00 kN Rei2e= 3,60 kN
Okrajové oblasti budovy
10 ks rozpernych kotiev na 1 m’, z toho 4 ks v stykoch tepelnoizolaénych dosiek VYHOVUIE
2,38 m 2,38 m | j
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2,38 m 2,38 m (usporiadanie kotiev s doskami 500x1000mm)
Stredova oblast budovy
6 ks rozpernych kotiev na 1 m?, z toho 4 ks v stykoch tepelnoizolaénych dosiek VYHOVUIE
21,68 m
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21,68 m (usporiadanie kotiev s doskami 500x1000mm)
Vypracoval: Datum: Peciatka a podpis:
(Meno a priezvisko, titul AO)
Ing. Peter Candrak 26.10.2015

Ndvrh je vypracovany pomocou kalkuldtora pre navrhovanie mechanického pripevnenia vonkajsich tepelnoizolacnych kontaktnych systémov (ETICS)
na spojenie s podkladom verzia 01 (05/2013)
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