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Technicka sprava

Ustredné vykurovanie

Stavba : ZATEPLENIE A REKONSTRUKCIA UK zUS

Investor : Zakladna umelecka skola
Janka Krala 4,Zlaté Moravce

Miesto st. : ZLATE MORAVCE , Janka Krala,726,p.&.1687/1
Stupen  : Projekt na stavebné povolenie

Datum : 10. 2015

projektant: Raniak J.



UvoD.

Projekt vykurovania riesi rekonstrukciu kotolne a navrh zdroja tepla,strojnu Cast v plynovej kotolni a rozvody tepla
UK teplovodnym vykurovanim s natenym obehom vykurovacej vody .

Projekt je vypracovany podla platnych STN, bezpecnostnych a poziarnych predpisov.

Projektova dokumentacia je vypracovana na zaklade investorom dodanych podkladov a na zéklade osobej
obhliadky a merania projektantom.

V projekte su zohladnené vSetky poziadavky investora a uzivatela, tak ako boli timoc¢ené.
TECHNICKE RIESENIE

Navrhnuté je vykurovanie teplovodné dvojrarové.Vykurovanie a uvedenie do prevadzky musi zodpovedat STN
12828 a zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich
predpisov

Montaz vykurovacieho zariadenia mOze prevadzat iba opravnena organizécia s opravnenim vydanym OPO.
Montaz regulacie iba Specializovana firma pre MaR.

Kotolria

Kotolha je zasituovana v samostatnej miestnosti v suteréne objektu.Kotolfia nevyzaduje trvali odsluhu, pre
kotolfiu sa stanovuje ob&asna obsluha.

Charakteristika zariadenia v kotolni je zaradena do skupiny vzmysle vyhlasky MPSVR SR €.508/2009
Z.z.Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky, na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia
pri praci, bezpe&nosti tlakovych, zdvihacich, elektrickych a plynovych zariadeni a o odbornej sposobilosti.

Z hladiska tlakového zariadenia / vykurovacej sustavy / je zariadenie zaradené medzi teplovodné do 110°C pre
ktoré plati norma STN EN 12828 — Zabezpeclovacie zariadenia pre Ustredné vykurovanie a ohrev UZitkovej vody.

Navrhnuté su 2 ks - plynovy teplovodny kondenzaény zavesny kotol Viessmann-Vitodens 200

Menovity tepelny vykon kW : 6 — 26,00

Vykon - 2x26 kW = 52 kW

Tlak plynu 2,0 kPa ,spésob modulacie horenia - modulovany

Uginnost 106 %,tah komina- 2,5mbar,pripustny pretlak- 3 bar,max.teplota vody- 85 st.C,palivo- zemny plyn
Napojenie kotlov na jestvujuci komin bude cez spalinovu kaskadu Vitodens.

Vyrobca plyn.kotlov garantuje v celom vykonovom rozsahu neprekrodenie emisnych limitov,podia platnych
zakonov.

Vetranie kotolne bude cez jestvujuce vetracie otvory,ktoré zabezpec€uju 3 nasobnu vymenu vzduchu za hodinu
a privod vzduch na horenie.

ZabezpeCovacie zariadenie.
podia EN: STN EN 12828 :
Vypocet velkosti :

G = cca 400 lit.

ZvacsSeni objem vody : V= 14,2 litrov.
Korigovany objem : V'=44,60 lit.

Velkostnadoby: O =44,6 LIT
Zabezpeclenie vykurovacieho systému bude tlakovou expanznou nadobou Expanzomat o obsahu 50 litrov.

Poistny ventil na strane vody 2x DN 20 ,otvaraci pretlak 300 kPa — dodavka kotlov
Prevadzkovy tlak — 210 kPa
Havarijny tlak — 300 kPa

Pred uvedenim do prevadzky je potrebné pre expanzomat vykonat tradnu skisku v zmysle § 11,vyhlasky
MPSRYV SR ¢.508/2009 Z.z.



Je potrebné predlozZit typové osved&enie poistnych ventilov a tlakového zariadenia.
Doplfianie vody do systému bude ruc¢né.

Pokles tlaku pod min.hodnotu bude sledovany na tlakomeri.

POZIADAVKY NA POTRUBIA A ARMATURY

Rozvod potrubia z kotolne sa napoji na stupackové rozvody.

Ako potrubie v kotolni a rozvody UK budt pouzité ocelové rary zavitové resp. hladké rary pre kotolne a
strojovne a Ustredné kurenie akost materialu 11 353.1.

Novovedené potrubie bude nad podlahou a €ast pod stropom.Spojovanie potrubia bude prevedené zvaranim.
Potrubia su s armatdrami spojované prirubami a zavitovymi spojmi.

Ako uzatvaracie armatury budu pouzité gul.ventily a regul. ventily. Armatury su navrhnuté pre pretlak 0,6 MPa.
V potrubi bude osadeny filter na zachytavanie nedcist6t.

Nuteny obeh vykurovacej vody bude pomocou ¢erpadlovych zostav.

Meranie a regulacia
Bude cez regulaciu Vitotronic 300 dodanu s kotlom.

Obsluha kotolne-

Obsluhu kotolne musia zabezpelovat odborne a zdravotne spusobilé osoby s platnym ,DOKLADOM o overeni
odbornych vedomosti“ na obsluhu tlakovych zariadeni : kotlov na pevné aplivo s vykonom do 100 kW a tlakovych
nadob vydany v zmysle vydany v zmysle § 16, ods. 1, pism. c) zdkona NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpelnosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov.

Skusky a uvedenie do prevadzky musia vyhovovat zakonu NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov a vyhl.508/2009 Z.z.

Kazdy rok sa vykona odborna prehliadka kotolne.
Montaz kotolne méze vykonavat iba opravnena organizacia s platnymi opravnenim vydanym OPO.

Vykurovanie objektu

Rozvodné potrubie z ocelovych rur ak.mat.11 353.1spajanych zvaranim .
Bude vedené v kotolni a v ostatnych €astiach objektu.

Najvy8Sie miesta na potrubi  budu odvzdusnené odvzduS. nadobami a ventilmi. NajniSie miesta budu
odvodnené cez vypustacie kohuty.

Pri montazi potrubia dodrziavat montazne predpisy dodavatela a systému.

Vykurovacie telesa budu ocelové panelove radiatory US Steel typ Korad ,vysky 600 mm.Vykurovacie telesa sa na
stenu osadia pomocou typovych konzo a drziakov.Telesa sa napoja na rozvod UK trubkami cez pripojovaciu
sadu vyk.telies.

Natery systému v kotolni budu syntetické s 1 x emailovanim,izolacia bude izol.trubicami .

Koneéna skuSka vykurovacieho zariadenia
Montaz a skuska celého vykurovacieho zariadenia sa vykonava podla STN EN 14336.

Jednotlivé zariadenia sa vysku$aju podla navodu od vyrobcov.

Uvedenie kotla do prevadzky vykona opravnena organizacia.

Na zariadeni sa vykonaju skusky tesnosti, prevadzkové skusky, dilatatna a vykurovacia skuska.

Skuska tesnosti rozvodov UK sa vykonava pri max.pracovnom pretlaku 300 kPa a ski$ka tesnosti rozvodov TUV
sa vykona pri max. pracovnom pretlaku 600 kPa po dobu 6 hodin.

Vykurovacia skusSka trva 72 hodin nepretrzite. Preukaze sa pri nej apravnost’ a Uplnost montaze a dosiahnutie
projektovanych paramerov. Pfi skuske bude urobené konecné nastavenie vSetkych regulaénych prvkov
sustavy,spolu s radiatorovymi prvkami.

Vykurovacia skuska musi byt vykonana vo vykurovacom obdobi. VSetky skuSky sa vykonaju za ucasti dodavatela
a investora, alebo jeho splnomocnenca.



Vysledky skusok sa zapiSu do stavebného dennika a vystavi sa protokol.

Prace UK méze vykonat iba opravnena organizacia, ktora ma uz prax vo vykonavani UK.
Prace vykonat v zmysle platnych STN, bezpecnostnych a poZiarnych predpisov.

Plynofikacia
NTL plynovod

Pripojenie spotrebicov:

Navrhnuté plynové kotle sa pripoja na jestvujuci NTL rozvod v jestvujucej kotolni.
Kazdy spotrebi€ bude opatreny uzatvaracou armaturou-gufovym ventilom prisluSnej velkosti, pred uzaverom kotla
bude osadeny vzorkovaci ventil DN 10 + zatka.

Na pripojenie spotrebiCov sa pouzivaju rurky ocefové bezSvové zavitové podla STN 42 5711.01 material
11 353.1, TDP STN 42 0250.12 s hutnym atestom

Pri zvaragskych pracach je potrebné dodrziavat predpisy pre zvaranie. ZvaraCské prace mdzu vykonavat len
zvaradi, ktori vykonali uspesSne skudky podfa STN 05 0710, STN 05 0711 EN-287-1 a vyhovuju kvalifikatnému
stupfiu hodnotenia ,B“.

Ako uzavery sa pouzivaju plynové kohuty. Zavitové spoje sa tesnia materialmi odolnych voéi plynu. Na tesnost’
zavitovych spojov pouzit konope a fermez.

Oznacenie ntl plynovodu: oranzovym naterom

Skusky rozvodu plynu

-NTL rozvod plynu/ TPP 704 01.
Tlakovu skuSku urobi podnik, ktory inStalaciu realizoval.
- skuska pevnosti
- skuska tesnosti
- skuska prevadzkyschopnosti plynovodu
Tlakova skuska sa vykonava vzduchom alebo internym plynom, alebo distribuovanym plynom. Sku$anie inym
médiom je zakazané.
a) 15 min. pre plynovody s vnatornym geometrickym objemom do 50 litrov
b) 30 min. pre plynovody s vnutornym geometrickym objemom nad 50 litrov
Uvedeny rozvod plynu ma objem do 50 L-t.j. €as skusky bude 15 minut.

Po uUspesnej skuske pevnosti sa vykona skuska tesnosti skiuSobnym tlakom, ktory sa rovna najmenej hodnote
prevadzoveého tlaku, najviac 15 kPa. Skuska trva ako skuska pevnosti.

SkusSobny tlak média sa sleduje pomocou manometra, ktory musi mat vhodnu citlivost (10 Pa) a pevnost merania
(1%) pre stanoveny skuSobny tlak napr. U manometrom.

V pripade, Ze tlakova skuska nevyhovuje musi sa zavada odstranit a skiska opakovat. Skuska sa opakuje aj ked
sa plynovod neuvedie do prevadzky po dobu 6 mesiacov. Dodavatelskd organizacia spiSe zépis o priebehu
a vysledku tlakovej skusky.

Odvzdu$nenie, napustenie plynu a uvedenie do prevadzky : /TPP 704 01

Vykona zhotovitel za U€asti objednavatela . OdvzduSnenie sa vykona na konci kazdého Useku tak, Zze sa po
otvoreni prislusného uzaveru sa vypusti vzduch do volného ovzdusia.

Kratke Useky do 50L mozno odvzdu$nit priamo do vetranej miestnosti. PoCas odvzdu$Snovania nesmu byt
v prevadzke zdroje vznietenia, nesmie dojst k nahromadeniu plynu v miestnosti. Po napusteni plynu sa kontroluje
tesnost spojov penotvornym roztokom, ktoré neboli podrobené tlakovej skuske.

Zaver:Vsetky prace je potrebné vyhotovit v zmysle platnych noriem a predpisov.



