TECH.MIESTNOST

POD STR.

PLYN. KOTOLNA
SV =3,00m
OBJEM=105,00 m3

TECH.MIESTNOST H

ROZVOD PITNEJ ST.VODY - Z RUR PED
ROZVOD PITNEJ TUV VODY -Z RUR PED

STUPACIE POTRUBIE VNUTORNEHO VODOVODU

JESTVUJUCI "HUV" - SKRINKA S HLAV. GULOVYM
UZAVEROM VODY DN 25

ZASOBNIKOVY OHRIEVAC VITOCELL 100 V, 300 LITROV

|\TAN RANJAK

teim SRSE 2., F1 - 18772002
ot kimvanip Atavieh

zhkons & 554/2081 Z.z

STAVBA: JATEPLENIE OBVODOVYCH KONSTRUKCII A REKONSTRUKCIA PROJEKT PRE STAVEBNE
BUDOVY ZUS ZLATE MORAVCE KONANIE
OBSAH: PODORYS 1. PP CISLO VYKRESU PARE
AVESTOR ZAKLADNA UMELECKA SKOLA 1
JANKA KRALA 4, 95301 ZLATE MORAVCE

MIESTO STAVBY Zlbaté Moravce, Janka Krala 4, stp.¢. 726,parc.. 1687/1 111-VODOVOD

GEN. PROJEKTANT Ing Peter Candrék MIERKA 1:75

ZODP. PROJEKTANT ING. PETER CANDRAK FORMAT 2xAd
DATUM 1012015

VYPRACOVAL

JAN RANIAK




