RieSenie protipoziarnej bezpecnosti stavby

TECHNICKA SPRAVA
Identifika¢né udaje:
Objekt : Budova ZUS Zlaté Moravce
Investor : Zakladna umelecka Skola, Janka Kral'a 4, 953 01 Zlaté Moravce
Miesto stavby : Zlaté¢ Moravce, Janka Krala 4, sup. ¢. 726, par. ¢. 1687/1
Zodpovedny projektant: Ing. Boris BINEK — Specialista PO
Projektant: Ing. Peter CANDRAK
Charakteristika stavby:  Zateplenie obvodovych konstrukcii a rekons$trukcia budovy
Stupeii: Projekt stavby pre stavebné povolenie.

V zmysle Zakona NR SR ¢.314/ 2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi § 9, ako aj
vykonavacej Vyhlasky MV SR ¢.121/ 2002 Z. z. § 40, o poziarnej prevencii, sa vypracovava
a posudzuje rieSenie ochrany stavby pred poziarmi. Postdenie protipoziarnej bezpecnosti
stavby sa vykonalo podl'a platnych predpisov a STN, a to hlavne STN 73 0802 - Poziarna
bezpecnost’ stavieb. Spolo¢né ustanovenia a STN 73 0834 - Poziarna bezpecnost’ stavieb.
Zmeny stavieb.

Objektom postdenia je zmena jestvujlicej stavby zakladnej umeleckej skoly, ktora sa
nachadza na ul. Janka Kral'a 4, Zlaté Moravce.

V zmysle STN 73 0834 — Poziarna bezpecnost’ stavieb - Spolo¢né ustanovenia, sa
jedna sa o zmenu stavby II. skupiny - zmeny stavieb s uplatnenim Specifickych poziadaviek
poziarnej bezpecnosti.

Poziarna vySka objektu je 7,22 metrov.
Ucelom zmeny jestvujicej stavby je:

zateplenie obvodového plasta a farebna uprava fasady

zateplenie streSného plasta

vymena otvorovych vyplni

zateplenie stropov nad nevykurovanim priestorom

stavebné Upravy vyplyvajice z navrhovaného zateplenia - osadenie
klampiarskych vyrobkov a konstrukcii, ako ndhrada za pévodné

Stavebno-technické rieSenie zateplenia:

Obvodovy plast’: zateplenie tepelnoizolatnym kontaktny systémom — izolaéné dosky Nobasil
FKD hr. 200 mm. Povrchovéa uprava silikonova omietka. Pri osteniach a nadpraziach -
Nobasil FKS hr. 20 mm. Povrchové uprava silikonova omietka.

Soklova cast - zateplenie tepelnoizolaénym kontaktny systémom — izola¢né dosky XPS
hribky 80 mm. Pri osteniach a nadpraziach - Nobasil FKS hr. 20 mm. Povrchova tprava
silikonova omietka.

Stre$ny plast’: zateplenie strechy - je navrhnuté s ponechanim sucasnych vrstiev stresného
plasta okrem plechovej krytiny (falcovany plech) ktord sa odstrani. Po odstrdneni krytiny sa
miestami ulozi parozabrana. Nasledne sa na jednotlivé vrstvy ulozi separacna vrstva



geotextilie 200 g/m* na ktora budi uloZené tepelnoizolaéné dosky PIR hr. 100 mm, miestami
hr. 200 mm. Dosky sa opatria z hornej strany mikroventilaénou vrstvou geotextilie (300g/m?).
Ako stre$nd krytina sa pouzije folia na baze TPO (folia termoplasticky polyolefin), ktora sa
mechanicky ukotvi.

Zateplenie strechy nad vysunutou castou — Na jestvujuce vrstvy sa ulozia tepelnoizolacné
dosky PIR hr. 200 - 180 mm v spade. Dosky sa opatria z hornej strany mikroventilatnou
vrstvou geotextilie (300g/m”). Ako stre$na krytina sa pouZije félia na baze TPO (folia
termoplasticky polyolefin), ktora sa mechanicky ukotvi.

Strop nad suterénom — zateplenie tepelnoizolatnym kontaktny systémom z mineralnej viny
hr. 50 mm. Povrchova tprava silikdnova omietka.

Zvody bleskozvodu je mozné osadit’ do trubiek zasekanych do muriva a prestierkovanych
(trubka FXP 1 29 mm, skrinka KT 125 - min. 600 mm nad terénom) a prekrytych doskami
z mineralnej vaty, alebo osadit’ dlh§imi kotvami, po povrchu tak, ako doteraz. Po spétnej
montéazi je nutné vykonat’ reviziu bleskozvodu

Navrhovany certifikovany komplexny zateplovaci systém bude spiiat’ poziadavky
v zmysle ¢lanku 6.2.4.10. 2 6.2.4.11. v STN 73 0802.

V zmysle ¢lanku 6.2.4.11. v STN 73 0802 su poziarne pasy sucastou obvodovych
stien, musia byt’ z materialov triedy reakcie na ohen A, bez uplne alebo Ciastocne otvorenych
ploch, musia mat’ poziarnu odolnost’ urent podla vysSieho stupfia poziarnej bezpecnosti
prilahlych poziarnych tsekov stavby podla tab. 12, polozky 3, a nesmie nimi prestupovat’
ziadna konStrukcia z horlavych materidlov.

V zmysle ¢lanku 6.2.4.11. v STN 73 0802 v stavbach:

- na obvodové steny stavby vratane poziarnych pasov podla 6.2.4.10 mozno z vonkajsej
strany nehorlavej obvodovej steny v zavislosti od vysky stavby pridat’ tepelnoizolacny
kontaktny systém podl'a 6.2.7, ktory sa zhotovuje podl'a STN 73 2901.

V zmysle ¢lanku 6.2.7.2 v STN 73 0802 sa na nehorlavé obvodové steny stavby vratane
poziarnych pasov sa z vonkajSej strany stavebnej konStrukcie moze pridat’ tepelnoizolacny
kontaktny systém:

1. triedy reakcie na ohen aspon A2-s1, d0;

2. triedy reakcie na oheii aspon B-s1, d0, s tepelnou izoldciou triedy reakcie na oheii aspon E;

3. triedy reakcie na ohen aspon B-s2, d0, s tepelnou izolaciou triedy reakcie na ohen aspon E;

V zmysle ¢lanku 6.2.7.5.1 v STN 73 0802 na tepelnoizolacny kontaktny systém triedy reakcie
na oheil aspon A2-sl, dO na nehorl'avej obvodovej stene nie su d’alSie poziadavky poziarnej
bezpecnosti stavieb.

Stavebné konstrukcie (obvodové a nosné) su hodnotené v zmysle STN 73 0802 ako
nehorlavy konstrukény celok. Dodato¢né zateplenie stavieb tepelnoizolatnym kontaktnym
systtmom je zmenou stavby skupiny II arieSi sa podla ¢l. 6.2.4.11., STN 73 0802.
Navrhovany tepelnoizolacny kontaktny systém ma certifikat pre zatepl'ovanie budov v sulade
sc¢l. 6.2.7.1., STN 73 0802. Osoby, ktoré¢ budu unikat zbudovy nebudi ohrozené
odkvapkévanim a odpaddvanim jednotlivych komponentov konstrukcie dodato¢ného
zateplenia.



Materialno — technické vlastnosti pouzitych stavebnych materidlov a stavebnych vyrobkov
podliehaju ustanoveniam zékona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov, vyhlasky €. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam
skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov, musia sa dokladovat
certifikatmi a protokolmi o zhode nemennosti parametrov od vyrobcu stavebného materialu
a stavebnych vyrobkov. Povinnostou investora je ich archivovat. Upozoriiujeme investora
predmetnej stavby, Ze organ vykondvajlci Statny poziarny dozor v sulade § 8 ods. 4 a ods. 5
vyhlaSky MV SR ¢. 94/2004 Z.z. v zneni neskorSich predpisov (zmenené vyhlaskou ¢.
225/2012 Z. z.) mdze pri kolaudacnom konani predmetnej stavby pozadovat certifikaty
preukdzania zhody, pripadne technické osvedCenia podla zdkona ¢&. 133/2013 Z.z.
o stavebnych vyrobkoch aozmene adoplneni niektorych zdkonov na vSetky stavebné
vyrobky, ktoré musia spifiat’ poziarno — technické charakteristiky podla spracovanej
projektovej dokumentacie rieSenia protipoziarnej bezpecnosti stavby. (tj. skutocnej poziarnej
odolnosti, skuto¢nej horlavosti, skuto¢né¢ho indexu Sirenia plamena) vSetkych stavebnych
konstrukeii a stavebnych vyrobkov zabudovanych v posudzovanej stavbe.

Navrhovanymi stavebnymi upravami sa nezniZi protipoZiarna  bezpeCnost’
posudzovanej stavby, ani sa nezhorsi protipoZiarna bezpecnost’ susednych objektov.
Navrhované stavebné upravy nevyZaduju d’alSie poZiadavky 7 hlPadiska protipoZiarnej
bezpecnosti.

RIESENIE PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI STAVBY BOLO VYPRACOVANE
VZMYSLE U NAS PLATNEJ LEGISLATIVY NA USEKU OCHRANY PRED
POZIARMI NA ZAKLADE PREDLOZENEJ PROJEKTOVEJ] DOKUMENTACIE.
PRIPADNE ZMENY A ODCHYLKY PRI REALIZACII STAVBY A RIESENiM
PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI STAVBY A UPRAVOU OBJEKTU JE NUTNE
KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM RIESENIA PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI
STAVBY.



ZOZNAM POUZITYCH PREDPISOV A NORIEM:

e Zakon €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych

zakonov.

e Zikon NR SR ¢.314/2001 Z. z., o ochrane pred poziarmi, v zneni neskorSich
predpisov.

e Vyhlaska MV SR ¢.121/2002 Z. z., o poziarnej prevencii, v zneni neskorSich
predpisov.

e Vyhldska MV SR ¢.162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupin
stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov.

e Vyhlaska MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na
poziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb, v zneni neskorSich
predpisov.

e STN 73 0802 - Poziarna bezpecnost’ stavieb. Spolo¢né ustanovenia.

e STN 73 0834 - Poziarna bezpecnost’ stavieb. Zmeny stavieb.

V Dravciach, Oktober 2015 Ing. Boris Binek, PhD.
Specialista PO



PRILOHA C.1:

ZASADY RIESENIA DETAILOV KOMPAKTNYCH ZATEPLOVACICH SYSTEMOV.

1. Zaciatok a ukoncenie zatepl'ovacieho systému.
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2. Detaily zatepl'ovacieho systému pri okne.
a) nadprazie (ostenie) okna

min. 100 mm Prekryvanie a zaloZenie
F— vystuznej mriezky min. 100 mm!
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3. Prekryvanie vystuznej mriezky pri kombindcii tepelnej izolacie v ploche.
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VISTUZNG MRIEZKU RIEST v ZMYSLE STN 73 2901

DOSKY IZ0LANTU PREVIAZAT)

4. Vytvorenie tepelnoizolacnej vrstvy ETICS v mieste bleskozvodu
MINIMALNE VZOIALENOSTI!

DOSKY IZOLANTU. PREVIAZATH
VISTUZNG MREZRU REST V ZMYSLE STN 73 2801

MINIMALNE VZDLALENOSTII



