
DODATOČNÉ KOTVENIE ROZPERNÝMI KOTVAMI V ROHOVEJ OBLASTI

OKRAJ STENY (KONŠTRUKCIE)

POZNÁMKA:

SCHÉMA KOTVENIA TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSIEK - FASÁDA - OKRAJOVÉ ZÓNY

TEPELNOIZOLAČNÁ DOSKA 1000 x 500 mm
SPOTREBA: 10 x ROZPERNÉ KOTVY/M2

UMIESTNENIE TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSIEK PRI OKENNÝCH A DVERNÝCH OTVOROCH

TEPELNOIZOLAČNÁ DOSKA

SCHÉMA KOTVENIA TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSIEK - STENA - STREDOVÁ ZÓNA BUDOVY

TEPELNOIZOLAČNÁ DOSKA 1000 x 500 mm
SPOTREBA: 6 x ROZPERNÉ KOTVY/M2

- VŠETKY NEJASNOSTI KONZULTOVAŤ S GENERÁLNYM PROJEKTANTOM

- VŠETKY ZMENY STAVBY A VONKAJŠÍCH ÚPRAV ODSÚHLASIŤ

- PRED ZADANÍM PRVKOV DO VÝROBY A REALIZÁCIOU ROZMERY PREKONTROLOVAŤ NA STAVBE

- VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU VÝROBKOV

- ±0,000 JE VZTIAHNUTÁ K ÚROVNI PODLAHY I.NP

- PRESNÉ VELKOSTI OKIEN, ZÁMOČNÍCKYCH A KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV

BUDÚ ŠPECIFIKOVANÉ VYROBCOM (DODÁVATELSKOU FIRMOU) PO ZAMERANÍ NA OBJEKTE

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
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