SCHEMA ZAPOJENIA KOTOLNE -STROJOVNE
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L i LEGENDA ZARIADENT: — VK15
. POZ.|INAZOV, ROZMER P. KS
I 1||J;"“"'h' RANIAK ° 1 || NASTENNY KONDENZ.KOTOL VIESSMANN VITODENS 200W 8,8—26kW VITOTRONIC 100 2
odbgrat spduhily techaik vo vistavhe MONTAZNY KRIZ S ARMATURAMI 2
& ofvediefiim SESI ¢ ; 187700 2 | ROZDELOVAC PRE TRI OKRUMY DN32 1
Projékiovenic Atavich UPEVNENIE NA STENU PRE ROZDELOVAC DN32 1
. : — - —— T3 zikona 2, 354/208] Z.2 5| EXPANZNA NADOBA 50 ftrov / 2
STAVBA: BZUAEI(E)PVLQZ"UES%X%;)S’[ZEVH&ONSTRUKC”AREKONSTRUKC'A CONANE 4| HYDRAULICKY VYROVNAVAC DYNAMICKYCH TLAKOV PRE DN32 max.prietok 4,8m3/h 1
PUZDRO DO ANULOIDU PRE PONORNY SNIMAC TAPLOTY 1
OBSAH: SCHEMA ZAPOJENIA KOTOLNE -STROJOVNE CISLO VYKRESU PARE > || MOTOR ZMIESAVACA 2
MONTAZNA SADA PRE MOTOR ZMIESAVACA 2
INVESTOR ZAKLADNA UMELECKA SKOLA 5 6 | EKVITERMICKA KASKADOVA REGULACIA VITOTRONIC 300—K 1
JANKA KRAL'A 4, 95301 ZLATE MORAVCE , KOMUNIKACNY MODUL KASKADA (7192768) 2
MIESTO STAVBY Z16até Moravee, Janké Krala 4, stp.. 726,parc.g. 1687/1 SSYTKRUE,?(':&AN‘E 7 | CERPADLOVA SKUPINA SO ZMIESAVACOM DN25 — CERPADLO UPS 60 2
8 | CERPADLOVA SKUPINA BEZ ZMIESAVACA DN25 — CERPADLO UPS 60 1
GEN.PROJEKTANT Ing.Peter Candrak MIERKA 9 || ZASOBNIKOVY OHRIEVAC VITOCELL 100-V OBJEM 300L 1
10 | SPALINOVA KASKADA PRE 2 KOTLY VITODENS 200W —DN125 2
ZODP. PROJEKTANT ING. PETER CANDRAK FORMAT 2xM T1 | SNIMAC TEPLOTY HYDRAULICKEJ VYHYBKY balik 1
, T2 | PRILOZNY SNIMAC TEPLOTY balik
VYPRACOVAL JAN RANIAK DATUM 10/2015 T3 | VONKAJSI SNIMAC TEPLOTY balik
T4 | SNIMAC TEPLOTY TEPLEJ UZITKOVEJ VODY balik




