SCHEMA KOTVENIA TEPELNOIZOLACNYCH DOSIEK - FASADA - OKRAJOVE ZONY

MIN. 100 mm

DODATOCNE KOTVENIE ROZPERNYMI KOTVAMI V ROHOVEJ OBLASTI
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OKRAJ STENY (KC%STRUKGE)
. . . . . TEPELNOIZOLACNA DOSKA 1000 x 500 mm
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UMIESTNENIE TEPELNOIZOLACNYCH DOSIEK PRI OKENNYCH A DVERNYCH OTVOROCH

>100 mm!

j

| >t00 meh

S

TEPELNOIZOLACNA DOSKA

>150 mm

SCHEMA KOTVENIA TEPELNOIZOLACNYCH DOSIEK - STENA - STREDOVA ZONA BUDOVY
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SPOTREBA: 6 x ROZPERNE KOTVY/M2
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POZNAMKA:
-VSETKY NEJASNOSTI KONZULTOVAT S GENERALNYM PROJEKTANTOM

- VSETKY ZMENY STAVBY A VONKAJSICH UPRAV ODSUHLASIT

- VYKRESOVA DOKUMENTACIA NENAHRADZA DIELENSKU DOKUMENTACIU VYROBKOV

- PRESNE VELKOSTI OKIEN, ZAMOCNICKYCH A KLAMPIARSKYCH VYROBKOV

BUDU SPECIFIKOVANE VYROBCOM (DODAVATELSKOU FIRMOU) PO ZAMERANI NA OBJEKTE

- PRED ZADANIM PRVKOV DO VYROBY A REALIZACIOU ROZMERY PREKONTROLOVAT NA STAVBE
- 0,000 JE VZTIAHNUTA K UROVNI PODLAHY I.NP

STAVBA:  ZATEPLENIE OBVODOVYCH KONSTRUKCII A REKONSTRUKCIA Egﬁﬁg PRE STAVEBNE

BUDOVY ZUS ZLATE MORAVCE
OBSAH: DETAILY ZATEPLENIA CiSLO VYKRESU PARE
INVESTOR ZAKLADNA UMELECKA SKOLA D 3
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