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PLYN. KOTOLNA 
SV = 3,00 m
OBJEM=105,00 m3

EN

ÚK-VETVA "A"

Ú
K
-V
E
T
V
A
 "
B
"

M
IE
S
T
O
 P
R
IP
O
JE
N
IA

K2 K1

K2

K1 ZÁVESNÝ  PLYNOVÝ  KONDENZAČNÝ  KOTOL  VIESSMANN - VITODENS 200-W

 - Q = 8 - 32 kW, SP = 4,00 m3/hod / - UMIESTNENIE  NA  STENU- PODĽA  ŠABLONY

ZÁVESNÝ  PLYNOVÝ  KONDENZAČNÝ  KOTOL  VIESSMANN - VITODENS 200-W

 - Q = 8 - 32 kW, SP = 4,00 m3/hod / - UMIESTNENIE  NA  STENU- PODĽA  ŠABLONY

STUPAČKY  ÚKÚK

VÝSTUP ÚK 

SPIATOČKA ÚK 

LEGENDA:

EXPANZNÉ POTRUBIEE E

SK

ČS CERPADLOVA SKUPINA SO ZMIESAVACOM DN32 - CERPADLO UPS 60

EXPANZNÁ NÁDOBA - EN 50 - 50 LITROV

SPALINOVÁ KASKADA PRE 2 KOTLY VITODENS 200W

EN

JESTVUJÚCI  NTL  ROZVOD  PLYNU - 2 kPa

NTL  ROZVOD  PLYNU  OCEĽ - 2 kPa

ROZDELOVAC PRE TRI OKRUHY DN32 
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ZO ZÁSOBNÍKOVÝ  OHRIEVAČ VITOCELL 100 V , 300 LITROV
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