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STRECHA - NAD VYSUNUTOU ČASŤOUZS1

DOSKY PIR V SPÁDE HR. 200 mm  - 180 mm - V SPÁDE

GEOTEXTÍLIA 300 G/m2

POVLAK.KRYTINA TPO MECHANICKY KOTVENÁ

LEGENDA STAVEBNÝCH ÚPRAV:

5 NOVÉ OPLECHOVANIA ATIKY

6 VÝMENA STREŠNÝCH ZVODOV Ø = 200 mm a ŽĽABOV 200 mm

STRECHAS1

PLECHOVÁ KRYTINA FALCOVANÝ PLECH - ODSTRÁNIŤ

PÓROBET. DOSKY  75 mm SO ZALIATYMI ŠKÁRAMI

SUCHÝ NÁSP V SPÁDE  100 - 230 mm

FÓLIA TPO - MECHANICKY KOTVENÁ, ODVETRANÁ

REKONŠTRUKCIA A ZATEPLENIE STRECHY:

MIRKOVENTILAČNÁ VRSTVA GEOTEXTÍLIA 300 g/m2

ŽELEZOBETÓNOVÝ PREFA STROP

JESTV. STRECHA:7 PREKRYTIE KOMÍNA - STRIEŠKA, POZINK

8 VÝMENA ODVETRÁVACÍCH HLAVÍC

SEPARAČNÁ VRSTVA GEOTEXTÍLIA 200 g/m2

4 NOVÉ OPLECHOVANIA RÍMSY KONZOLOVEJ ČASTI

3 NOVÉ ODVODŇOVACIE PRESTUPY KONZOLOVEJ ČASTI - 12 KS, Ø 63 mm

SV STREŠNÁ VPUSŤ - Ø150 mm

TR TRUBKA - ODVODNENIE STRECHY (PVC DN150)

B1 ODBÚRANIE ČASTI NADSTREŠNÉHO MURIVA 1225/1200 mm

DOSKY PIR HR. 200 mm, λ = 0,022 W/mK, MECHANICKÝ KOTVENÁ

STRECHAS2

PLECHOVÁ KRYTINA FALCOVANÝ PLECH - ODSTRÁNIŤ

PÓROBET. DOSKY  75 mm SO ZALIATYMI ŠKÁRAMI

SUCHÝ NÁSP V SPÁDE  100 - 230 mm

FÓLIA TPO - MECHANICKY KOTVENÁ, ODVETRANÁ

MIRKOVENTILAČNÁ VRSTVA GEOTEXTÍLIA 300 g/m2

ŽELEZOBETÓNOVÝ PREFA STROP

JESTV. STRECHA:

SEPARAČNÁ VRSTVA GEOTEXTÍLIA 200 g/m2

DOSKY PIR HR. 100 mm, λ = 0,022 W/mK, MECHANICKÝ KOTVENÁ
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M, KS

17,00  m

23,50 m

Ø200

200/200 2 ks

PRIEMER R.Š. POVRCH POZNÁMKA

VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV

PLOCHA STRECHY  265,50  m2

Ø200

K4 OPLECH ATIKY 84,80  m600

ODVETRÁVACIE KOMÍNKY HYDROIZOLAČNÉHO SYSTÉMU STRECHY  1 ks/ m2
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K5 OPLECH ATIKY 22,50 m450
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