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Technická správa k bleskozvodu. 
Projekt rieši bleskozvod na  streche ZUŠ Zlaté Moravce  na základe noriem STN a požiadaviek investora a noriem .   
 
 Zatriedenie elektrického zariadenia 
V zmysle prílohy č.1, časť III., písm. B vyhlášky MPSVaR SR č.508 / 2009 Z.z. sa technické zariadenie 
elektrické – elektrická inštalácia v bytovom dome – zatrieďuje do skupiny „B“ – technické elektrické zariadenie 
s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty a podľa § 3. odst. č.3 sa jedná o vyhradené technické 
zariadenie. 
 
Predpisy a normy: 
Projekt je vypracovaný   - podľa platných predpisov:  
- Vyhláška MPSVaR SR č.508 / 2009 Z.z. – na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti 
technických zariadení 
- Zákon č.50 / 1976 Zb. v znení noviel, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / 
- Vyhláška MŽP SR č.453 / 2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
- Zákon č.124 / 2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci   
- Zákon č.125  / 2006 Z.z. o inšpekcii práce  
- Zákon č.656 / 2004 Z.z. o energetike 
- Zákon 264 / 1999 Z.z. a novela č. 436 / 2001 Z.z. a č. 254 / 2003 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky 
a o posudzovaní zhody, 
- Vyhláška MV SR č. 79 / 2004 Z.z. - o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní 
elektrických zariadení 
    - podľa platných noriem: 
IEC 617 – Značky pre elektrotechnické schémy  
STN 33 0300 / :2001 – Prostredia pre elektrické zariadenia. Určovanie vonkajších vplyvov. 
STN 33 0360 / :1990 – Elektrotechnické predpisy. Miesta pripojenia ochranných vodičov na elektrických 
predmetoch. 
STN 33 1310 / :1990 – Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy pre elektrické zariadenia určené na 
používanie osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie. 
STN 33 2000-1 / :2002 – Elektrické inštalácie budov – Časť 1: Rozsah platnosti, účel a základné princípy. 
STN 33 2000-3 / :2000 – Elektrické inštalácie budov – Časť 3: Stanovenie základných charakteristík. 
STN 33 2000-4-41 / :2007 – Elektrické inštalácie budov – Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.  
Kapitola 41: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. 
STN 33 2000-4-43 / :2004 – Elektrické inštalácie budov Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.  
Kapitola 43: Ochrana pred nadprúdom. 
STN 33 2000-4-443 / :2004 – Elektrické inštalácie budov Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.  
Kapitola 44: Ochrana pred prepätiami  
Oddiel 443: Ochrana pred prepätiami atmosferického pôvodu alebo od spínania. 
STN 33 2000-4-46 / :2004 – Elektrické inštalácie budov - Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.  
Kapitola 46: Bezpečné odpojenie a spínanie. 
STN 33 2000-5-51 / :2007 – Elektrické inštalácie budov Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.  
Kapitola 51: Spoločné pravidlá. 
STN 33 2000-5-52/:2001 – Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.  
Kapitola 52: Elektrické rozvody. 
STN 33 2000-5-54/O1 / :2000 /:2002 – Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických 
zariadení. Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče. 
STN 33 2000-5-56 / :2004 – Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.  
Kapitola 56: Napájanie na bezpečné účely. 
STN 33 2000-5-523 / :2004 – Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.  
Oddiel 523: Prúdová zaťažiteľnosť elektrických rozvodov. 
STN 33 2000-5-537 / :2003 – Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.  
STNEN 62305-1,2,3,4 – Predpisy pre ochranu pred bleskom. 



STN 34 3100 / :2001 – Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách. 
STN 34 7411 / :2003 – Označovanie žíl v kábloch a ohybných šnúrach. 
 
systém ochrany pred bleskom - LPS - BLESKOZVOD  
– navrhnutá je metóda mrežovej sústavy: STNEN 62305-1,2,3,4 
mrežová sieť vodičov  LPS III – veľkosť oka max. 15x 15 m. Inštalácia zachytávajúcej sústavy LPS - 
neizolovaná. Sústava zvodov – ich rozmiestnenie - trieda LPS III - vzdialenosť max. 15 m. Ako zachytávajúce 
vedenie na streche je použitý vodič FeZn priem. 8 mm, uložený na typizovaných podperách. Zvody navrhujeme 
nové skryté s možnosťou využiť časť jestvujúcich  – zvodový vodič FeZn priem. 8 mm bude chránený 
v ochrannej trubke priemeru 29mm v nehorľavom lôžku. Skúšobná svorka bude v karabici K125. Zvody ukončiť 
na spoločnej uzemňovacej sústave. Uzemňovacia sústava na ochranu a pre zaistenie funkcie bude spoločná – 
STN 33 2000-5-54 čl. 542.5 ( NA.4. ).   
Uzemňovacia sústava je jestvujúca Zemný odpor uzemňovacej sústavy nemá byť väčší ako  
10 Ohm. Na uzemnenie je možné využiť vjestvujúce zvody.Uvedené je nutné meraním pri realizácii preveriť. 
Ak uzemňovacia sústava nespĺňa požadovanú hodnotu, je potrebné zrealizovať úpravy na dosiahnutie 
požadovaného stavu. Spoje vodičov FeZn ( 30x 4 mm – priemer 10 mm ) v zemi realizovať typizovanými 
svorkami. Spoje chrániť pred koróziou podľa STN 33 200-5-54 čl.NA.5. Vývody uzemňovacej sústavy chrániť ( 
asfalt – juta – asfalt ).  
 
 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 

Počas realizácie a počas prevádzky musia byť dodržané bezpečnostné a prevádzkové predpisy ako aj technologické 
postupy. Pracovníci vykonávajúci funkcie stavbyvedúceho a pracovníci vykonávajúci činnosť stavebného dozora 
musia mať oprávnenie – skúšku odbornej spôsobilosti – na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe, overené 
Slovenskou komorou stavebných inžinierov, v zmysle Zákona č.50 / 1976 Zb. v znení Zákona NRSR č.237 / 2000 
Z.z. Pri realizácii stavby sa musí postupovať v zmysle Vládneho nariadenia  
č. 510 / 2001 Z.z. v nadväznosti na Zákon č.124 / 2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci , Zákon č.125  
/ 2006 Z.z. o inšpekcii práce a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. 
Pracovníci obsluhujúci elektrické zariadenia musia byť poučený ( zápisom ) vo vzťahu k elektrickým zariadeniam 
a o poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch elektrickou energiou. Prestupy káblových vedení medzi stenami musia 
byť protipožiarne utesnené. 
 
 
Záver: 
Pred odovzdaním elektrického zariadenia do prevádzky musí byť toto overené odbornými prehliadkami a skúškami 
podľa STN 33 2000-1 a musí byť vypracovaná prvá ( východisková ) správa o odbornej prehliadke a skúškach v 
zmysle STN 33 2000-6 / 2007, STN 33 1500 / Z1 / 2007. Organizácia ktorá má elektrozariadenie v prevádzke 
zabezpečí bezpečnosť prevádzky podľa § 8 vyhlášky č.508/2009 Z.z. MPSVaR SR a pravidelné prehliadky podľa 
tejto vyhlášky a STN 33 1500 / Z1 / 2007. 
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